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CAD e ambiente di lavoro

Il CAD, interamente sviluppato dalla Leonardo Software
House, offre rapidita e ottime prestazioni nei campi del
rilievo, della restituzione e della progettazione territoriale:
bastano pochi secondi per la generazione di modelli del
terreno basati su grosse moli di punti, pan istantaneo di
immagini e modelli di qualsiasi dimensione, funzioni di
zoom dinamico praticamente in tempo reale, con una
qualita superiore dellimmagine grazie all'antialiasing
nativo.

L'utente dispone di una vasta gamma di strumenti, come
snap 3D, vincoli dinamici, filtri di selezione, liste tabellari
delle entita, studiati per un disegno rapido e preciso con la
massima flessibilita.

Leonardo XE permette di importare ed esportare in nume-
rosi formati, tra i quali DXF, DWG, PLT, CXF, DGN, il forma-
to testuale ASCII - CSV personalizzabile e i formati FBK e
ADF per garantire l'interfacciamento con gli altri software
della Leonardo S.H.

Catasto terreni

Le funzioni per la gestione delle operazioni catastali sono
curate nei minimi dettagli, cosi da rendere semplice ed
immediata I'elaborazione anche delle pratiche pili com-
plesse. E possibile generare nuovi lavori a partire da
estratti di mappa forniti dagli uffici del Catasto oppure
modificare lavori gia elaborati con Pregeo.

La verifica sul rilievo viene effettuata mediante il controllo
degli errori sulla rototraslazione con le coordinate fiduciali
e tramite il confronto delle distanze misurate con le tabelle
fornite dal Catasto (DIS) e scaricabili automaticamente dal
sito dell’Agenzia del Territorio. E inoltre possibile produrre
un autoallestito effettuando la digitalizzazione di
un‘immagine, per poi procedere alla stesura della proposta
di aggiornamento ed alla compilazione del modello
censuario anche grazie a macro per la definizione delle
tipologie di aggiornamento di Pregeo.

Tutto il lavoro eseguito sul rilievo pud essere inviato diret-
tamente a Pregeo, pronto perché sia effettuata esclusiva-
mente la “predisposizione atto di aggiornamento per la
presentazione all’Ufficio”. E sempre possibile salvare i dati
elaborati su file in formato DAT, compatibili con tutte le
versioni di Pregeo.

Gestione libretto

Leonardo XE si basa sulla tecnologia RTSE (Real Time
Survey Environment), che consente un legame dinamico
tra il CAD e il libretto delle misure: ogni modifica apportata
sul libretto comporta l'istantaneo aggiornamento del CAD
planimetrico, e viceversa.

L'inserimento dei dati pud avvenire per scarico diretto
dallo strumento, con la lettura dei file dati gia scaricati,
oltre che per inserimento manuale dei dati rilevati.

Una struttura ad albero permette di accedere a tutte le
componenti del libretto, proposte in forma tabellare perso-
nalizzabile. Sono possibili ricerche, ordinamenti, modifiche
degli attributi e dei dati del singolo punto o su blocchi di
punti. Oltre al calcolo celerimetrico speditivo - automatico
0 a richiesta — ¢ possibile eseguire intersezioni, aperture a
terra, poligonali, operazioni di picchettamento, di livella-
zione e di allineamento con squadri: tutte aggiornate dina-
micamente alla modifica dei dati del rilievo.

II modulo topografico rende possibile il disegno in campa-
gna basato su tipologie da assegnare durante il rilievo:
questo permette di generare i punti CAD con formattazioni
predisposte (layer, colore, commento, rappresentazione,
ecc.) e nel contempo di realizzare automaticamente i profi-
li (linee di discontinuita, argini, fabbricati, ecc.).

Le coordinate dei punti sono espresse in coordinate locali
o calcolate sul piano Cassini-Soldner, Gauss-Boaga, UTM
nel sistema ED50, WGS84 e ETRF, per semplice proiezio-
ne, attraverso la determinazione automatica (o
I'inserimento manuale) di parametri di rototraslazione e
del fattore di scala, o mediante le correzioni contenute nei
file GR* e GK* dell'l.G.M..

Gestione immagini

Leonardo XE consente l'importazione di immagini nei
formati grafici pit diffusi (JPG, GIF, PNG, TIFF): le immagi-
ni possono essere usate sia come sfondo, sia come base
dati per successive elaborazioni.

E possibile gestire immagini gia georeferenziate o georefe-
renziarle all'interno del CAD: in questo caso sara possibile
salvare contemporaneamente allimmagine elaborata
anche i dati di georeferenziazione, creando il relativo file
numerico associato a quello grafico (JPW, TFW, ecc.).

Correzione immagini

Sulle immagini caricate puo essere eseguito un raddrizza-
mento facendo uso di linee cadenti verticali ed orizzontali
oppure mediante tre o quattro punti omologhi. Sulle
immagini di carte che presentano deformazioni non com-
pensabili con la georeferenziazione standard & possibile
applicare una speciale funzione di correzione grafica, parti-
colarmente indicata per il trattamento delle mappe di
impianto (o di immagini equivalenti); la funzione di corre-
zione lascia sempre inalterato l'originale.

La sovrapposizione di mappe € favorita da una completa
gestione della trasparenza delle immagini regolabile attra-
verso quattro modalita differenti: globale (applica lo stesso
valore su tutta Iimmagine), per colore, per luminosita o
grazie al canale di trasparenza alpha dell'immagine origi-
nale.



Calcoli rigorosi

@

Con Leonardo XE € possibile eseguire operazioni di com-
pensazione delle coordinate con il metodo 'ai minimi
quadrati', trattando le misure del libretto come elementi di
un‘unica rete. La scelta delle misure da utilizzare & resa
semplice e rapida da caselle di inclusione/esclusione, icone
indicatrici e filtri di ricerca e selezione.

I risultati sono proposti su tabelle di facile lettura che
possono anche essere salvate come file di testo. Ogni fase
di calcolo & documentata in modo chiaro ed approfondito,
cosi come ampia e dettagliata & la documentazione finale
con i risultati ottenuti, i dati per la loro analisi statistica e
le dimensioni delle ellissi di errore, disegnate nel CAD oltre
che documentate analiticamente.

@estione GPS e libretto misto

Il libretto delle misure & di tipo misto, in grado di elaborare
in modo automatico ed immediato sia dati provenienti da
stazione totale, sia quelli rilevati con strumentazione GPS.
Con Leonardo XE & possibile acquisire rilievi GPS statici e
in RTK direttamente dai file nativi prodotti con le strumen-
tazione GPS piu diffuse.

Oltre alle coordinate nel sistema WGS84 e alla quota
ellissoidica, dal file sono acquisiti anche i parametri di
precisione (matrice di varianza-covarianza, dei cofattori e i
valori di DOP), usati nelle righe 1 e 2 GPS del libretto
Pregeo.

Un database dei punti utente in doppie coordinate consen-
te di riutilizzare punti fiduciali e caposaldi trigonometrici
nei lavori effettuati nella stessa area.

Vista 3D

La vista 3D di Leonardo XE & un potente strumento che
affianca il classico CAD planimetrico e permette, grazie ad
una efficientissima funzione di selezione 3D delle entita
grafiche, di visualizzare, navigare e selezionare i punti, le
linee ed i modelli del terreno in un ambiente tridimensio-
nale.

L'utente puo regolare la direzione di vista, l'illuminazione, i
colori, tipologia di rendering, le impostazioni del filtro di
selezione e molto altro.

Leonardo XE €& in grado di sfruttare appieno le potenzialita
delle moderne schede grafiche accelerate, rendendo
possibile la simulazione dello spostamento di un osserva-
tore lungo un percorso indicato da una polilinea.

Modellazione del terreno

Con Leonardo XE bastano pochi secondi per ottenere un
modello a falde triangolari a partire dalle entita presenti
nella finestra CAD (punti, vertici, profili, curve di livello,
testi): la produzione delle falde puo essere vincolata con
I'inserimento di polilinee usate come profili obbligati e con
poligoni chiusi che individuano perimetri o aree da non
sottoporre al calcolo.

A fianco alla generazione automatica € possibile inserire,
modificare e cancellare manualmente ogni singola falda,
cosi come modificare il colore ed eseguire lo scambio dei
lati di triangoli adiacenti.

Sui piani a falde triangolari si possono effettuare importan-
ti operazioni di elaborazione, dal calcolo delle curve di
livello alla rappresentazione grafica e numerica

dell’acclivita, I'estrazione di sezioni e profili longitudinali, il
calcolo dei volumi tra un modello ed un piano inclinato o
per confronto tra due differenti modelli.

@odellazione avanzata

Leonardo XE € dotato di unampia gamma di strumenti
dedicati alla progettazione di modifiche volumetriche del
terreno. Su un modello del terreno & possibile eseguire lo
studio di fattibilita di una cava o di una discarica, completo
di calcolo dei volumi coinvolti e conseguente valutazione
dei costi.

Speciali funzioni permettono di tagliare un modello che ne
interseca un altro, di inciderlo lungo un profilo planimetri-
co, di proiettare poligoni planimetrici su di esso, di unire
modelli, eliminare triangoli interni ed esterni mediante
poligoni chiusi disegnati sul modello, di generare scavi,
spianamenti e gradonature grazie a pochi e semplici
elementi di progetto (caratteristiche dei gradoni, quota di
arrivo, ecc.). E inoltre possibile la generazione di modelli
piani (orizzontali e inclinati) per quote date.

Il risultato di ogni operazione sui modelli € mostrato nella
finestra di visualizzazione tridimensionale, dove i solidi
coinvolti possono essere controllati da ogni angolazione.
L'osservazione delle sezioni permette una visione chiara
degli interventi eseguiti o da eseguire consentendo la
valutazione contemporanea di un numero virtualmente
infinito di stati d’avanzamento.
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Il sistema modulare che si adatta alle tue esigenze

CAD Gestione Calcoli
Proprietario Libretto Rigorosi
CAD TPG TPA

Gestione Correzione Catasto Gestione
Immagini Immagini Terreni GPS

IMB IMA CIS

Vista 3D Modellazione = Modellazione
Integrata Terreno Avanzata

V3D MDB
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